HUNOR LX

EFEKTIVNY A VYKONNY LIATINOVY KOTOL NA TUHE PALIVO

az o0 20%

= vyssi celkovy vykon kotla
= vacsia nakladacia komora pre tuhé palivo aginnost liatinového kotla

SLOVENSKY
IMPORTER

a vyhradny dovozca
znacky HUNOR LX

C€

Certifikovany vyrobok




VSEOBECNY POPIS KOTLA A JEHO POUZITIE

Liatinovy kotol HUNOR LX je idealny pre rodinné domy alebo iné objekty, kde potrebujete ucinny
vykurovaci systém. Vdaka svojej vysokorozvinutej technoldgii a kvalitnym materidlom ponuka spolahlivy a
efektivny spdsob vykurovania. Oproti ostatnym kotlom ma o 20% vyssi vykon a o 20% vacsiu kapacitu
nakladacieho otvoru. S jeho unikatnym principom cirkuldcie teplého vzduchu, liatinovym telesom a
modernym vybavenim si mézete byt isti, Ze dosiahnete znacné Uspory v spotrebe energie a zabezpedite si
spolahlivé vykurovanie na mnoho rokov.

Liatinovy kotol HUNOR LX je vyrobeny z liatinového kotlového tela. Je urceny pre pevné tuhé palivo a je
vhodny pre rézne druhy pevnych paliv z nedrevnej biomasy. Tento kotol je vhodny pre teplovodné
vykurovacie sustavy.

Liatinovy kotol HUNOR LX méze byt pouzity bud v gravitacnych systémoch alebo v systémoch s obehovym
¢erpadlom. Je vybaveny modernym izolovanym plechovym krytom, regulatorom tahu a teplomerom. Vd'aka
svojmu unikdtnemu principu horizontalnej cirkulacie teplého vzduchu, zabezpeduje vyssiu Gcinnost, nizsie
teploty spalin a menej znedistenych latok, o vedie k vyznamnym Uspordm energie a zlepsSeniu zivotného
prostredia. Tieto vyhody budd mat za ndsledok znacné Uspory v spotrebe energie.

Liatinové teleso je zo Sedej liatiny. Liatina je vyrobend pomocou flexibilnej technolégie odlievania.
Vysledkom je produkt, ktory je odolnejsi voci nizkoteplotnej korézii.

Liatinové teleso kotla HUNOR LX je tiez vybavené vodnym rostom, ktory zaistuje spravne rozlozenie tepla a
efektivne vykurovanie. Vodny rost tieZ zaistuje, Ze teplo z kotla sa prenesie do vykurovacej sustavy rychlo a
ucinne.

Liatinové kotlové teleso je mozné doplnit instalaciou dochladzovacej slucky pre vyssiu bezpecnost.

HUNOR LX je dodavany v dvoch baleniach:
1. Teleso kotla, zabezpecené na drevenej palete.

2. Prislusenstvo v karténovej krabici (kryty, izolacia, regulator tahu, teplomer, sada na Cistenie , skrutky).
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VYSOKA ZHODA ROZMEROV ROZTECi NAPOJENIA S KOTLOM ZNACIEK VIADRUS A ATTACK

Kotol ma takmer identické roztecCe privodu / vyvodu vody a dymovodu ako na Slovensku znamy kotol znacky
Viadrus, ktory sa uz nevyraba. Podobne svojimi rozmermi rozteci vyrazne pripomina kotly znacky Attack FD,
ktoré sa taktiez prestali vyrabat.

Mézeme teda povedat, ze ide o urcitd ndhradu v liatinovej podobe, ktord umoznuje vymenu s minimalnymi
Upravami kotolne zakaznika, ¢im sa eliminuje potreba rozsiahlych prerabok.

Tieto faktory predstavuju vyznamnu vyhodu kotlov znacky HUNOR LX, ktoré ponukame.



TYP

HUNOR LX 4

HUNOR LX 5

HUNOR LX 6

HUNOR LX 7

Popis kotla

Clankove liatinové kotly na tuhé paliva s ruénym pinenim

Uginnost / uroven emisii

Trieda EN 303-5:2021 (Trieda 3) spalovanie nedrevnej biomasy

Pocet Elankov ks 4 & 6 7
Nominalny vykon kW 23 28 33 38
Objem vody | 31 38 45 52
Cista hmotnost kg 236 276 316 356
Sirka kotla mm 555
Vyska kotla mm 1036
Hibka kotla mm 626 730 834 938
Rozmery spalovacej komory
vyika mm 470
e o

mm 310 414 518 622

Pa 14 - 23
Potrebny tah komina

mbar 0,14 -0,23
Objem plniacej komory | 47,35 63,24 79,12 95,01
Otvor pre plnenie paliva (horné dvierka) mm 325 x 360
Uginnost % 79,1 80,1
Priemerna teplota spalin oC 275 266
Hmotnostny prietok spalin g/ sec 16,6 27,0
Vodny odpor (tlakova strata) (AT=10°C) mbar 19 19 19 19
Vodny odpor (tlakova strata) (AT=20°C) mbar 9 9 9 9
Maximalna teplota horucej vody oc 90
Teplota vratnej vody oC 50
Rozsah nastavenia regulatora teploty oc 30 -100
Maximalny prevadzkovy tlak bar 20
Priemer vystupu dymu mm 160
Pripojenie privodu a vystupu vody coll 1-1/2”
Vypustacia zatka coll 1/2”

Palivo

Brikety z nedrevnej biomasy

PozZiadavky na palivo

Maximalny obsah vody:15%

Vseobecny rozmer: 30cm
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